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Mod. VBF196.60GFA

Dimensiones exteriores H=1968 , A=600 , F= 615 mm.

Color amarillo (RAL 1004).

Ensayo Tipo 90 según UNE-EN 14470-1.

(Resistencia al fuego 90 minutos)

Con 1 puerta batiente equipada con sistema de bloqueo.

1 cubeto de recogida de vertidos accidentales.

1 bandeja perforada para cubeto. + 3 bandejas.

Peso aprox.: 260 Kg.

VENTILADOR NO INCLUIDO.

Mod. VBF196.120GFA

Dimensiones exteriores H=1968 , A=1200 , F= 615 mm.

Color amarillo (RAL 1004).

Ensayo Tipo 90 según UNE-EN 14470-1.

(Resistencia al fuego 90 minutos)

Con 2 puertas batientes equipadas con sistema de bloqueo.

1 cubeto de recogida de vertidos accidentales.

1 bandeja perforada para cubeto. + 3 bandejas.

Peso aprox.: 420 Kg.

VENTILADOR NO INCLUIDO.

Mod.  F30.197.60GFA

Dimensiones exteriores H=1970 , A=600 , F= 600 mm.

Color amarillo (RAL 1004).

Ensayo Tipo 30 según UNE-EN 14470-1.

(Resistencia al fuego 30 minutos)

Con 1 puerta batiente equipada con sistema de bloqueo.

1 cubeto de recogida de vertidos accidentales.

1 bandeja perforada para cubeto. + 3 bandejas.

Peso aprox.: 200 Kg.

VENTILADOR NO INCLUIDO.

Mod.  F30.197.120GFA

Dimensiones exteriores H=1970 , A=1200 , F= 600 mm.

Color amarillo (RAL 1004).

Ensayo Tipo 30 según UNE-EN 14470-1.

(Resistencia al fuego 30 minutos)

Con 1 puerta batiente equipada con sistema de bloqueo.

1 cubeto de recogida de vertidos accidentales.

1 bandeja perforada para cubeto. + 3 bandejas.

Peso aprox.: 280 Kg.

VENTILADOR NO INCLUIDO.
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SEGÚN  UNE-EN 14470-1

ARMARIOS SEGURIDAD


