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Lanza de caudal seleccionable

Lanza versatil con 4 posiciones de caudal Para extincion de incendios tanto en uso forestal,
seleccionables

como municipal o industrial

resistente

Fabricada en aleacion extruida E-Lite de larga
duracion y con un revestimiento altamente

Gama selectora de caudal VIPER® original
altamente probada

Seleccion del caudal:

Facil seleccion del caudal mediante el giro del
selector de la lanza. El modo FLUSH (limpieza)
se utiliza para facilitar la eliminacién de resi-
duos de la boquilla evitando posibles reduc-
ciones del caudal.

Regulacion de efectos
(chorro-niebla):

Facil regulacion del tipo de efecto mediante
el giro de la boquilla, pemitiendo al bombero
pasar por las 3 siguientes posiciones o efec-
tos: chorro compacto, niebla estrecha o de
ataque y niebla completa para una mayor
proteccion. La lanza incorpora dientes gira-
torios en poliamida/fibra de vidrio (también
disponibles en metal) para un optimo efecto
niebla.

Valvula de cierre:

La valvula en si apenas requirere manteni-
miento y su funcionamiento es suave y cons-
tante, lo que permite a los bomberos abrirlay
cerrarla facilmente.

Marcado en los anillos:

Tanto el anillo selector de caudal como el ani-
llo selector de efectos (chorro-niebla) llevan
el marcado en una etiqueta reflectante de
alta visibilidad, lo que permite su facil lectura.
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Espuma: Numero de lote:

La lanza VIPER® SG puede utilizarse para proyectar Cada lanza estd marcada con un numero de lote antes de salir de
espuma conjuntamente con un proporcionador/ fabrica. Este nimero se puede utilizar con fines de trazabilidad.
eductor en linea y su complemento expansor de

espuma.

Opciones de rosca y de acople: Servicio y mantenimiento:

Las lanzas de caudal seleccionable VIPER® SG estan La lanza VIPER® SG requiere un mantenimiento minimo. En caso de
disponibles con las siguientes roscas estandar: usarse con espuma o agua contaminada, es recomendable lavarla
- BSP hembra con agua limpia, lo que extenderd su vida util. También hay disponi-

. BSP 2” macho bles bajo pedido kits de reparacion.

-NST/ NH hembra
-NPSH / IPT hembra

Las lanzas VIPER® SG estan disponibles bajo pe-
dido con los siguientes acoples: BARCELONA UNE
23400, STORZ, DSP/GUILLEMIN, UNI, NOR y GOST.

La entrada giratoria permite el giro de 3602 del cas-
quillo de la lanza para una mejor adaptacién a la
manguera de suministro, evitando su torsion.

TIPSA se reserva el derecho de modificar cualquier especificacidn sin previo aviso para cumplir o exceder los estandares cambiantes. Se informa a
los clientes de que se pueden fabricar lanzas con caracteristicas de construccion especiales bajo pedido. Péngase en contacto con su distribuidor

local o con TIPSA en: tipsaex@tipsa.com

Complemento
. Entrada
— Longuitud e Caudal expansor de
” . odelo
1 V:‘p&l’@SG de lanza espuma

Ipm gpm m pie
19 5 15 51

37

10 18 61

21 8,27 1,40 3,08 1" hembra

90 25 22 75
150 40 )5 35 CEP SG 1560
50 15 20 68
125 30 24 82
21 8,27 1,40 3,08 1" hembra
200 50 26 88

230 60 27 92
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Entrada Complemento
del Longuitud iratoria Caudal expansor de
1% Viper:se | i 2 panser

Ipm gpm m pie
“ pUIgada nn pUIgada (a 5 bar) (a 100 pSi) (a 00 pSi)
115 30 23 78

1 230 60 27 92
SEUEY 22 866 1,8 415
EIioIE] 360 95 33 112
475 125 37 126 CEP 5G 3012

265 75 29 99
195 380 100 33 112
WM 22 866 1,89 4,15
hembra 500 125 37 126
600 150 38 129
360 95 33 112
13" 475 125 37 126
28 11,02 2,99 6,58 Y CEP SG 9520
bl 600 150 38 129
800 200 39 133

Entrada Complemento
T TI: i ; Caudal Alcance expansor de
VZ - Modelo giratoria it
'per“” SG de lanza

Ipm gpm
I 2 I I I I IV IR

H 475 125 37 126 (G =9 el

360 95 33 112
475 125 37 126

12,28 345 7,59  2"macho
600 150 38 129
800 200 39 133
500 125 37 126
600 150 38 129

12,28 3,45 7,59  2"macho CEP $G 9520
800 200 39 133
1,000

. Entrada Complemento
Longuitud iratoria Caudal expansor de
2 1/2” ViperﬁSG Modelo g P

de lanza
Ipm gpm pie

29" 475 125 37 126
12528 BSY50N R770N B S
el 600 150 38 129
800 200 39 133 CEP SG 9520
500 125 37 126
21" 600 150 38 129
SRPPEY 313 1232 350 770 S
EHE) 800 200 39 133
1,000 250 41 139

El alcance medido en metros es a presion de 6 Bar (85 PSI), mientras que el alcance medido en pies es a presion de 7 bar (100 PSI).




