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Extinción ION-Litio

Qué es AquaLithium
AquaLithium es un agente libre de elementos fluorados con una excelente capacidad de refrigerante y humec-
tante, actúa como un encapsulador del fuego, reduciendo su temperatura hasta su extincion, por ello esta espe-
cialmente diseñado para fuegos en baterías de ion-litio.
Asimismo, además de estar especialmente indicado para el Litio también tiene excelentes propiedades para la 
extincion de fuegos clase A (solidos) , como maderas, basura solida, plástico , gomas , neumáticos así como de 
emulsionante y refrigerante para fuegos de clase B (líquidos inflamables)
Su capacidad de refrigeración se debe a la selección de tensoactivos seleccionada asi como a los innovadores 
aditivos que contiene.
El agua sin aditivos no sirve para combustibles orgánicos como la gomas , poliestireno o neumáticos. El efecto 
humectante y emulsionante de AquaLithium permite una rápida extincion de este tipo de fuego, incluso en la 
ausencia de espumantes y fluorados.

Modo de funcionamiento

En baterías de Litio:
AquaLithium tiene unas excelentes cualidades 
superficiales activas, de modo que realiza un rá-
pido enfriamiento en la batería, controlando la 
temperatura y evitando un rápido aumento de 
temperatura en la batería

Fuegos clase A:
AquaLithium penetra en la superficie de los so-
lidos como agente humectante difundiendo su 
capacidad de extincion al solido y permitiendo 
la extincion de una manera segura.

Fuegos clase B
AquaLithium incrementa la capacidad de extin-
cion del agua y absorbe parte de los líquidos 
generando una fina película que facilita la extin-
cion del fuego.

Aplicación 
AquaLithium puede ser usado por brigadas de 
bomberos mediante el uso de proporcionado-
res, en líneas de tuberías o bien en extintores, el 
producto no es espumógeno.
Para fuegos en batería de litio se recomienda 
el uso de difusores para ofrecer la máxima efi-
ciencia.
Para fuegos en clase B es recomendable no 
utilizar aireadores de la mezcla para obtener la 
mejor eficacia.
es óptimo para su uso donde los espumógenos 
no deben ser utilizados, no obstante es posible 
su uso en combinación con agentes de polvo 
químico o espumógenos.

Medio ambiente 
AquaLithium es un agente biodegradable de 
mínimo impacto medioambiental, no es toxico, 
ni para humanos, ni peces ni animales. No con-
tiene ningún tipo de agente fluorado, ni PFOS, 
PFOA ni PFT.
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Gran poder de enfriamiento
Múltiples pruebas han demostra-
do que cuanto más poderoso es 
el efecto de enfriamiento del ex-
tintor o agente extintor, más rá-
pidamente se extingue el fuego. 
La combinación de agua con el 
aditivo
La evaporación y extracción de 
calor comienzan a 70°C/158°F.

Efecto penetrante
La tensión superficial del agua 
se reduce considerablemente. 
Esto aumenta significativamente 
la capacidad del agente extin-
tor para penetrar en la batería y 
proporcionar el efecto de enfria-
miento sustancial donde es más 
efectivo.

Reducción gases tóxicos
AquaLithium es un “agente en-
capsulador que puede envolver 
combustibles y gases inflama-
bles, inhibiendo así su efecto oxi-
dante y reduciendo el impacto de 
posibles gases tóxicos (HF).
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Extinción ION-Litio

Extintores 	 AquaLithium

Características
· Presión incorporada.
· Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
· Manómetro autocomprobable.
· Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
· Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, reistente a la radiación ultravioleta.
· Manguera de PVC flexible con refuerzo de fibra interior y difusor tubular con aditivos térmicos.
· Riesgo de congelación en temperaturas inferiores a 0ºC.
· Fabricados según norma europea: EN 3-7 (extintores portátiles) y EN 1866 (extintores móviles)
· Revestimiento interno antioxidante.

Ref. · Pi - 6LF 
Eficacia · A - Li

Agente Extintor	 ·	 6L agua + R31LF (4%)
Agente Propulsor	 ·	 Nitrógeno (N2)
Altura Máx. (mm)	 ·	 528

Diámetro (mm)	 ·	 158
Peso (Kg)	 ·	 9,2

Temperatura Utilización	 ·	 Desde +5ºC a +60ºC
Presión Prueba	 ·	 23 bar.

Ref. · PI- 9LF 
Eficacia · A- Li

Agente Extintor	 ·	 9L agua + R31LF (4%)
Agente Propulsor	 ·	 Nitrógeno (N2)
Altura Máx. (mm)	 ·	 620

Diámetro (mm)	 ·	 190
Peso (Kg)	 ·	 13,9

Temperatura Utilización	 ·	 Desde +5ºC a +60ºC
Presión Prueba	 ·	 23 bar.

 6 Lts 

 9 Lts 
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Directiva de la UE 2014/68/UE
Marcado CE 1035
Fabricación bajo gestión de Calidad ISO 9001:2015
No toxico, biodegradable, sin fluorados, libre PFOS

Ref. · PI 25LF 
Eficacia · A - Li

Agente Extintor	 ·	 6L agua + R31LF (+0/5%)
Agente Propulsor	 ·	 Nitrógeno (N2)
Altura Máx. (mm)	 ·	 1.000

Diámetro (mm)	 ·	 250
Peso (Kg)	 ·	 42,5

Temperatura Utilización	 ·	 Desde +5ºC a +60ºC
Presión Prueba	 ·	 20 bar.

Ref. · PI50HLF 
Eficacia · A - Li

Agente Extintor	 ·	 9L agua + R31LF (+0/5%)
Agente Propulsor	 ·	 Nitrógeno (N2)
Altura Máx. (mm)	 ·	 1.000

Diámetro (mm)	 ·	 300
Peso (Kg)	 ·	 74

Temperatura Utilización	 ·	 Desde +5ºC a +60ºC
Presión Prueba	 ·	 20 bar.

 25 Lts 

 45 Lts 

*Estructura de carro portante

*Estructura de carro portante
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Aerosol de 	 sales de potasio

Características
La unidad de sales de potasio en aerosol es un dispositivo portátil liviano para el personal de primeros auxilios 
en una situación de incendio, principalmente para incendios de clase A, B y C. El propósito de la unidad de 
sal de potasio en aerosol es permitir que el primer respondedor en la escena la active y la arroje al área del 
incendio. El dispositivo se activará automáticamente y, según el volumen de la habitación, extinguirá o reducirá 
significativamente el fuego.
Está diseñado para causar una reducción en el calor y también en la cantidad de agua o espuma requerida y 
posiblemente reducir el daño al área y/o contenido, dejando poco o ningún residuo..

Cómo utilizarlo:
Enderece los extremos más alejados de los 
pasadores y tire del pasador. Ahora escuchará un 
clic. La unidad ahora está activada y comenzará 
a producir aerosol después de un retraso de 
6 a 8 segundos. En 40 segundos, la unidad 
producirá todo su aerosol. ¡Arroje siempre la 
unidad sin dudarlo! Mantenga una distancia 
segura teniendo en cuenta la acumulación 
de temperatura alrededor de la unidad. Cierre 
la habitación inmediatamente después del 
despliegue.

Solo debe ser utilizado por bomberos capacitados y socorristas. Si el área está correctamente cerrada (evitando 
la pérdida de aerosol), será más efectiva la unidad.

	 Envase de conservación	 ·	 En maletín resistente
Vida útil estimada	 ·	 15 años

Agente Extintor	 ·	 6L agua + R31LF (+0/5%)
Agente Propulsor	 ·	 Nitrógeno (N2)
Altura Máx. (mm)	 ·	 135

Ancho. (mm)	 ·	 80
Diámetro (mm)	 ·	 72

Peso (Kg)	 ·	 1,6
Temp. almacenamiento	 ·	 Desde +5ºC a +40ºC

Aerosol de sales de potasio

Testado por la Marina de las Fuerzas Armadas 
Británica, Estadounidense y Canadiense
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Mantas 	 de extinción

Características
El T-ISS FireBlanket FI-BL0303 se puede utilizar 
para baterías de litio y scooters/ebikes.
Mediante el uso de esta manta, el fuego de litio 
será aislado, evitando que el fuego se propague 
y evitando daños colaterales, también se 
reducirá la propagación del humo.
La FireBlanket es reutilizable y se puede limpiar.

	 Envase de conservación	 ·	 En bolsa resistente
Vida úti	 ·	 Reutilizable
Material	 ·	 Silica grade ECO

Altura Máx. (mm)	 ·	 3000
Ancho. (mm)	 ·	 3000

Peso (Kg)	 ·	 7
Temp. máx. testeada	 ·	 +1600ºC

Manta de extinción para fuegos ION-Litio

Ha superado los test acordes a la norma: 
ISO EN 13501-1

Disponible en formato pequeño de 
2 x 2 metros

Soporta temperaturas máximas de 1.600ºC 
y hasta 1.200º durante 50 horas

*Prueba de extinción realizada por los bomberos de
Zaragoza en en Centro de Investigación Zaragoza
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