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El extintor para todo

EL 90% de los extintores instalados en Europa y en Estados EZENITH |
Unidos son hidricos. Hoy es indiscutible la mejora que e
supone frente al extintor tradicional de polvo polivalente.

Al

AGUA-ESPUMA Zenith es un extintor cuyos compuestos
activos son agua y aditivos 100% biodegradables, sin
toxicidad y respetuosos con el medio ambiente. Cumple

Fuegos clase F

Los fuegos clasificados como “clase F” comprenden aquellos generados
por la combustion de grasas, tanto animales como vegetales. Este tipo
de fuego se encuentra principalmente en cocinas, ya sean industriales,
en restaurantes o las del hogar.

Normativa

El extintor ZAP-6 cumple las especificaciones de la normativa actual
UNE 3-7: 2004+A1 en la que se regula, entre otras cosas, los requisitos
especificos para extintores aptos para fuegos de la clase “F"

Agua frente a Polvo/CO2

Segun la citada norma une 3-7, los extintores de polvo y los de C02
no deberian utilizarse sobre fuegos de la clase F, dado que su empleo
se considera peligroso. Por esta razon, los extintores de polvo y los
de CO2 no son adecuados en una buena planificacion tecnica.

Eficacia SR
El extintor ZAP-6 consigue la maxima eficacia definida por la norma, i
es decir, 75 F.

ZEMITH




Ventajas del
extintor agua-espuma

La gran mayoria de los fuegos pueden ser sofocados en los primeros momentos
de su aparicion. Estas imagenes fueron tomadas en pruebas de fuego al aire
libre, pero cuando el fuego se inicia en un recinto cerrado

el ambiente se vuelve mucho mas agobiante e irrespirable.

En esos primeros momentos es fundamental que la '

aplicacion del extintor sea lo mas discreta posible,

evitando el panico y permitiendo la visibilidad.

Actualice sus extintores
y comience a ahorrar

NUEVO
incorpora componentes y dispositivos
homologados de ultima generacion

ECOLOGICO

sus compuestos activos son agua y
aditivos 100% biodegradables, sin
toxicidad y respetuosos con el medio
ambiente

EFICAZ

su eficacia es idéntica a la de polvo,
es apto para su uso en tensiones
electricas hasta 35.000V a un metro
minimo de proyeccion.

(Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia - Ministerio
de Ciencia y Tecnologia - N de Ensayo 48401/01)

DISCRETO

no deja rastro donde se aplica, es
inoloro, evitando el panico entre los
presentes, por lo que es idoneo para
lugares publicos

RENTABLE

respeta a las personas v a sus bienes,
sin deteriorar los enseres con los que
entra en contacto




CARGA NETA
EFICACIA HOGAR-TIPO 21A-2338- 75F
AGENTE PROPULSOR
DURACION DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBA DE ROTURA DE RECIPIENTE
TIPO DE PINTURA
Altura de recipiente

DIMENSIONES DE EMBALAJE 195 x 195 x 650 mm

27A-2338 - 75F

195 x 195 x 665 mm
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General Ibérica de Extintores, S.A.

Carretera de Mazarron, km 2,1. 30120 E| Palmar. Murcia
Apartado de Correos 38 / E- mail info@extintoreszenith.com
Tels. 968 88 11 16 - 068 88 11 54 F Mdwil 638 806 227
Faxes 968 88 12 73 - 968 88 70 18



