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La clasificacién

de los productos de
construccion y de

los elementos
constructivos, seglin
las caracteristicas de
reaccion al fuego y/o
de resistencia al fuego
y en cumplimiento de
la Normativa vigente,
debe ser efectuada por
parte de laboratorios
acreditados por una
entidad oficialmente
reconocida.

La proteccién pasiva comprende todos aquellos
materiales, sistemas y productos de la
construccion, disefiados para:

=» Prevenir la aparicion de un incendio
(ignifugacién).

=» Evitar que se propague un incendio
(compartimentacién).

<> Mantener la estabilidad del edificio mediante
la protecci6n estructural.

En proteccion pasiva hay que distinguir entre la proteccion del
continente (edificio) y del contenido (cortinajes, alfombras, mue-
bles, electrodomésticos, efc.).

Proteccién del continente

Esté regulada por la normativa (Cédigo Técnico de la Edificacion
y Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Estableci-
mientos Industriales), que determina la instalacion de sistemas
de proteccion que garanticen la estabilidad de la estructura de la
construccion y la sectorizacién de la misma. La responsabilidad
de la proteccion del continente corresponde al promotor, al pro-
yectista y al constructor del edificio.

Contenido

Representa la carga de fuego propiamente dicha. A diferencia de
otros paises de nuestro entorno, la regulacién al respecto se limi-
ta a butacas y asientos fijos tapizados en cines, teatros, etc. Por
poner un ejemplo, en Reino Unido todos los elementos mobilia-
rios tapizados deben superar el popularmente conocido como
“ensayo del cigarrillo” y en EEUU todas las cajas de los televiso-
res se deben fabricar con materiales ignifugos.

Aplicaciones

IGNIFUGACION

“Disminucion de la carga de fuego”

Técnica de aplicacién industrial que mejora el comportamiento frente
al fuego de un determinado material. Esta mejora se verifica por la

realizacion de ensayos de reaccion al fuego en textiles (cortinas, te-

16n, moquetas, tapicerias); maderas y plasticos.

PROTECCION ESTRUCTURAL

“Estabilidad del edificio frente al fuego”

Medida de proteccién definida por productos (fundamentalmente pin-
turas, morteros de proyeccion y placas) que aplicados sobre estructu-
ras portantes retrasan el debilitamiento de las mismas sometidas a
condiciones de fuego, protegiéndolas del colapso.

COMPARTIMENTACION
“Confinamiento del fuego”

-» Cerramientos: medida de proteccién definida por elementos (placas,
paneles y revestimientos reactivos) que incrementan la resistencia al
fuego de los elementos de compartimentacion (conductos de ventila-
cion, falsos techos y puertas cortafuego) o cierran el paso de
transportadores a través de los elementos comparti-
mentadores y evitan la propagacion del incendio.

-» Sellados: conjunto de medidas destinadas a
la restitucion de la resistencia al fuego origi-
nal de un elemento de compartimentacion,
interrumpida como consecuencia del paso
de instalaciones a su través o de la existen-
cia de juntas. De esta forma, es posible re-
tardar la propagacion de la llama, y los gases
generados en un incendio, entre sectores ane-
xos independientes, confinan el fuego.

Las reglas de oro
de la proteccion
pasiva

-» La proteccién pasiva
acttia como una
barrera contra el fuego.

= La proteccion pasiva
permite confinar el
fuego.

= La proteccion pasiva
responde de forma
automética, sin
necesidad de
intervencién humana.

La proteccion
pasiva acttia como
una barrera contra

el fuego
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