» ;Como usar
el extintor?

» CONSIDERACIONES PREVIAS
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Comprueba que el extintor es valido para el tipo
de fuego presente.

o GASES: Los fuegos de gases no debe extinguirse
sin haber cortado el aporte de gas: puede

_-%. dar lugar a una explosion si existe una

acumulacion del mismo.
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@ GRrasAs COMESTIBLES

En caso de presencia de tension eléctrica, verifica que
el extintor es valido para ser utilizado en esas condiciones.

3 | Quitalaanilla de seguridad. £

(i

Antes de utilizarlo, haz una pequena descarga de prueba.
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» Uso del extintor

1 | Acércate hasta que la temperatura te lo permita (2m.)
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2 | Aprieta la maneta, mantén el extintor en posicion vertical
y apunta a la base de la llama.

3 | Mueve la boquilla de lado a lado y "cubre" asi todo el area
del incendio, zigzagueando.
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L4 | Enexterior, ataca el fuego con el viento siempre de espaldas.
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5 | Ten localizada una salida a tu espalda por si el fuego se hace mayor.
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6 | Verificala extincidn antes de dar la espalda al fuego.
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¢Como afecta el nuevo
Real Decreto 513 ala
instalacion de extintores?

r CARTEL: Parte inferior colocada
ﬁ entre 1,5y 2,2 metros sobre el suelo.

EXTINTOR: Parte superior colocada
entre 0,8y 1,2 metros sobre el suelo.
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MAXIMO 15 M > ORIGEN

en recorrido horizontal V' DEEVACUACION
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