...SUs grandes ventajas
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...donde instalar

Cuando se produce la deteccion de un incendio en una sala protegida con un

sistema de extincion por gas, la central de extincion envia una sefial, normalmente « en sistemas de aplicacion local con CO2.

eléctrica, que en general, permite la activacion automdtica del sistema de

extincion. La activacion del sistema de disparo provoca la apertura de las vilvulas « donde el fuego estd escondido respecto

de las botellas. La presion a la que estan las botellas actia como fuerza impulsora a los difusores de descarga.

del agente extintor a través de la tuberfa hasta los difusores, que distribuyen

homogéneamente el gas por la sala protegida. o cuando la localizacion del fuego es
desconocida o multiple.

Los sistemas de extincion por gas deben ser instalados y mantenidos por
empresas autorizadas, y presentan las siguientes caracteristicas:

..lipos de gases

HEFCs (hidrofluorocarbonados).

Estos gases actdan directamente sobre el fuego a concentraciones relativamente
bajas. Se almacenan como gases licuados y apagan el fuego por enfriamiento
de la llama.

- No son conductores de la electricidad.
- Se distribuyen en la sala protegida en forma de gas.

- Adecuados para fuegos de clase A, By C. Gases inertes.

Estos gases requieren de concentraciones relativamente elevadas ya que apagan
el fuego reduciendo la cantidad de oxigeno hasta niveles en los que no se
sostiene la combustion. Los gases
inertes se han desarrollado puros
o mezclados (nitrogeno, argon
puros 0 en mezcla con o sin
C02), y se almacenan como
gases comprimidos a presion.

COsa.
Este gas requiere de &

concentraciones
relativamente elevadas ya que apagan el fuego
reduciendo la cantidad de oxigeno hasta niveles en
los que no se sostiene la combustion. Se almacena
como gas licuado. Incluso en concentraciones bajas
(8%), es letal para las personas.

- Los gases inertes y los HFCs no son toxicos en las

condiciones de uso habituales. (EI CO2 no es aceptable

en dreas ocupadas).

..su instalacion es adecuada:

o donde haya riesgos tecnoldgicos, eléctricos y
electronicos.

« donde no es posible o es muy costoso la limpieza de
los bienes protegidos (obras de arte, pinturas, etc.)

* en dreas normalmente ocupadas (excepto CO2).

* en sistemas de inundacion total
cuando la sala a proteger sea
razonablemente estanca.
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Eficacia a la medida,
preservando el medio ambiente
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