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Sistecoin dispone de una gama desarrollada para 
la extinción de fuegos ocasionados en pequeñas y 
centralizadas instalaciones de forma instantánea y 
eficaz, como por ejemplo vehículos, cuadros eléc-
tricos, maquinaria industrial, etc...

STC-Firel ine
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STC-FIRELINESTC-FIRELINE
Sistemas

Aplicaciones

Características

Industrias químicas
Industria farmaceútica
Universidades 
Cocinas individuales 
Cocinas colectivas 
Vehículos

Telecomunicaciones
Cuadros eléctricos
Centros de datos
Archivos
Maquinaría industrial
Motores.

Sistema totalmente automático (detección y extinción)
Sistema autónomo (sin necesidad energía externa)
Instalación sencilla y flexible
Cilindro compacto de alta presión integrado.
Activación manual o eléctrica
Fácil mantenimiento
Agentes extintores líquidos eficaces y limpios
Control permanente de presión
Agente extintor despresurizado
Presión y caudal de salida constante

Fireline dispone de dos posibles configuraciones:

EXTINCIÓN DIRECTA
Formado por cilindro, válvula, herraje de sujeción, tubo Fireline y final de linea. El tubo 
Fireline es utilizado como detector y como sistema de descarga del agente extintor. El 
incremento de temperatura rompe el tubo creando un agujero cilíndrico perfecto que sir-
ve como difusor, descargando el agente extintor directamente sobre el foco del incendio. 
Este sistema es ideal para volúmenes cerrados inferiores a 1 m3.

EXTINCIÓN INDIRECTA
Compuesto por cilindro, válvula, herraje, tubo Fireline, final de línea, difusores y disparo 
manual. El tubo Fireline es utilizado solamente como detector, disparando la válvula y 
descargando el agente extintor a través de los difusores. El incremento de temperatura 
rompe el tubo, accionando la válvula por diferencia de presión, descargando el agente 
extintor por los difusores situados sobre el riesgo. Este sistema es ideal para volúmenes 
cerrados entre 1 y 5 m3.

Estos sistemas de extinción pueden diseñarse a baja o alta presión en función del agente 
extintor.



62 64

HFC125STC-FIRELINE
Sistemas

SISTEMA DIRECTO

SISTEMAS DHP (EXTINCIÓN DIRECTA ALTA PRESIÓN)

Agentes extintores CO2 / N2 / Ar

Capacidades cilindros 3 / 6 / 15 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 20ºC 11 - 17 bar

Temperatura de rotura del tubo 80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 15 L. 12 L.

Inertes 1,5 m3 3,5 m3 5 m3  -

Co2 1,5 m3 3,5 m3 5 m3 12 m3

SISTEMA DIRECTO DE BAJA PRESIÓN

SISTEMAS DLP (EXTINCIÓN DIRECTA BAJA PRESIÓN)

Agentes extintores Polvo ABC, HFC227ea, HFC125

Capacidades cilindros 3 / 6 / 9 / 12 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 20ºC 11 - 17 bar

Temperatura de rotura del tubo 80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 9 L. 12 L.

Polvo ABC 2 m3 5 m3 -  -

HFC227ea / HFC125 3 m3 6 m3 9 m3 12 m3
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SISTEMA INDIRECTO

SISTEMAS ILP (EXTINCIÓN INDIRECTA BAJA PRESIÓN)

Agentes extintores Polvo ABC, HFC227ea, HFC125

Capacidades cilindros 3 / 6 / 9 / 12 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 
20ºC

11 - 17 bar

Temperatura de rotura del 
tubo

80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 9 L. 12 L. 25 L.

Polvo ABC 2 m3 5 m3 7 m3  8 m3  16 m3

HFC227ea / HFC125 4 m3 7 m3 11 m3 15 m3 30 m3

SISTEMAS ILP (EXTINCIÓN INDIRECTA ALTA PRESIÓN)

Agentes extintores CO2 / N2 / Ar

Capacidades cilindros 3 / 6 / 15 / 27 / 40 / 67 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 
20ºC

11 - 17 bar

Temperatura de rotura del 
tubo

80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 15 L. 27 L. 40 L. 67 L.

Inertes - - - 25 m3 30 m3 -

Co2 7 m3 7 m3 13 m3 20 m3 30 m3 50 m3

SISTEMA INDIRECTO DE BAJA PRESIÓN


