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El HFC 125 es un gas incoloro, casi 
inodoro, eléctricamente no conductor, 
con una densidad aproximadamente 
unas 4 veces la del aire.

El HFC 125 extingue fuegos 
principalmente por medios físicos. El 
HFC 125 extingue el fuego mediante 
absorción/extracción del calor en 
las llamas. Cuando la temperatura 
de la llama es suficientemente baja, 
la reacción química que mantiene la 
combustión ya no puede continuar 
y el fuego se extingue. El HFC 125 
ataca el fuego y extrae por su propia 
descomposición suficiente energía/
calor de la llama, de forma que la llama 
no puede calentar más combustible y 
mantener la reacción de combustión/
fuego. Este es el mismo mecanismo 
de extinción de los agentes extintores 
que trabajen de forma similar (excepto 
la espuma), este proceso se describe 
frecuentemente con el nombre de 
“reacción física” o enfriamiento de 
llama.

HFC125
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Nombre Químico Pentafluoroetano

Fórmula Química CF3CHF2

Designación técnica HFC-125

Tiempo de descarga 10 seg.

Concentración de Diseño (fuegos clase A) 11,20%

Factor de inundación (fuegos clase A) 0,642 kg/m3

NOAEL 7,50%

LOAEL 10%

Densidad máxima de llenado para modulares de alta 
presión

0,93 Kg/l

Densidad máxima de llenado para baterías 0,91 Kg./l.

Cobertura máxima del difusor para ambiente 9 m. x 9 m.

Cobertura máxima del difusor 6m. x 6 m.

Poder destructor del ozono 0

Punto de congelación -103º C

Volumen Crítico 210 cc/mole

Temperatura Crítica 66,25ºC

Presión de vapor a 20ºC 12,09 bar

Densidad líquido a 20ºC 1218 kg/m3

Ø TUBERÍA ALICACIÓN LOCAL

Ø Tubería Carga 42 bar

3/8’’ 1-11 Kg.

½’’ 12-18 Kg.

¾’’ 19-31 Kg.

1’’ 32-47 Kg.

1 ¼’’ 48-87 Kg.

1 ½’’ 88-124 Kg.

2’’ 125-212 Kg.

2 ½’’ 213-296 Kg.

3’’ 297-450 Kg.

4’’ 451-780 Kg.

5’’ >780 Kg.

STC-HFC125

Puede utilizarse tubería fabricada 
en acero negro o galvanizado, 
DIN 2440 o ASTM Sch-40, para 
tuberías hasta ¾’’ y DIN 2448 o 
ASTM Sch-80, para tuberías a 
partir de 1’’.

Propiedades y factores de cálculo

Aplicaciones y normativas

Normativas

Características tuberías

Cualquier riesgo para personas creado por la descarga de HFC 125 deberá ser considerado 
en el diseño del sistema. Un riesgo potencial puede ser causado por: 
El propio agente extintor,  Los productos de combustión del fuego. Productos de 
descomposición del agente extintor resultantes de la exposición al fuego.
Museos, equipos de alto valor,  áreas ocupadas, salas de cuadros eléctricos, equipos de 
telecomunicaciones, CPDs.

ISO 14520, - EN 15004-1/15004-5, - NFPA2001
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Sistemas Modulares

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 125 ea

STC-HFC125

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Valvula

4 Latiguillo de descarga

5 Difusor

6 Disparo manual

7 Solenoide

8 
Manometro/presos-

tato

9 Tapon protector

También incluye tapón protector y juego de 
etiquetas

SISTEMAS MODULARES CON 
POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN 

ELÉCTRICA Y MANUAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

NL125/180/1 Cilindro 180 l.

NL125/150/1 Cilindro 150 l. 

NL125/120/1 Cilindro 120 l.

NL125/100/1 Cilindro 100 l.

NL125/80/1 Cilindro 80 l.

NL125/40/1 Cilindro 40 l. 

NL125/27/1 Cilindro 27 l.

NL125/15/1 Cilindro 15 l.

NL125/7.5/1 Cilindro 7.5 l.

NL125/3/1 Cilindro 3 l.
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COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS  HFC 125

STC-HFC125

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Valvula esclava

4 Valvula piloto

5 Latiguillo de pilotaje

6 Latiguillo de descarga

7 Antirretorno

8 Soportacion Colector

9 Colector

10
Contactor de paso con encla-

vamiento

11 Valvula de seguridad

12 Disparo manual

13 Solenoide

14 Manometro/presostato

15 Detalle pilotaje

16 Tapon protector
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

Sistema de Batería a partir de 80 l.


