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SisTEMA DIRECCIONAL

Sistecoin, es mantenedor autorizado de acuerdo: Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AP7
Normativa y reglamentacion sobre mercancias peligrosas ADR:

Segun lo indicado en el acuerdo europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por via terrestre de 2015 ("ADR-2015")
publicado en el BOE-A-2015-4093 del 16 de abril de 2015, los cilindros que contengan agentes extintores deberan ser retirados de su
emplazamiento cada 10 arios para ser inspeccionados v realizarles una prueba hidrostatica. Segun 1o indicado en el apartado 9.C de las
instrucciones de embalaje P200 del apartado 4.1.4.

Al'mismo tiempo que se realicen las pruebas de 1os recipientes de los agentes extintores se deberdn revisar las valvulas y, en caso de ser
necesario se cambiaran las juntas del piston interno y las de la base de la solenoide de la valvula.

En las siguientes figuras se muestran los fragmentos del BOE donde se indican las clasificaciones de embalaje segun su contenido asf
como el periodo de control periddico segun sea la clasificacion del embalaje.

2223 Lista de epigrafes colectivos

Gases comprimidos

Cédigo | N°  Nombre y descripcion
de clasifi-| QNU
cacién
1A |[1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P.
10 3156  GAS COMPRIMIDO COMBURENTE, N.E.P.
1F 1964 MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P.
1954  GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P.
1T |1955 GAS COMPRIMIDO TOXICO, N.E.P.
1TF | 1953 GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.
1TC |3304 GAS COMPRIMIDO TOXICO, CORROSIVO, N.E.P.
1TO |3303 GAS COMPRIMIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P.
1 TFC | 3305 GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
1TOC |3306 GAS COMPRIMIDO TOXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.

Gases licuados
Cédigo | N°  Nombre y descripcion
de clasifi-| QONU
cacion
2A 1058 MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables, con nitrogeno, diéxido de carbono
0 aire
1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P.
tales como una mezcla de gases indicada por "R ..

"o

que , como:

la mezcla F1, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 1,3 Mpa (13 bar) y a
50 °C una densidad al menos igual a la del diclorofluorometano (1,30 kg/1);

la mezcla F2, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 1,9 Mpa (19 bar) y a
50 °C una densidad al menos igual a la del diclorodifluorometano (1,21 kg/1);

la mezcla F3, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 3 Mpa (30 bar) y a 50
°C una densidad al menos igual a la del clorodifluorometano (1,09 kg/l);

NOTA. El triclorofluorometano (refrigerante R11), el 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano
(refrigerante R113), el 1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (refrigerante R113a), el 1-
cloro-1,2,2-trifluoroetano (refrigerante R133) y el 1- cloro-1,1,2-trifluoroetano
(refrigerante R133b) no son materias de la clase 2. No obstante, podran entrar en la
composicion de las mezclas F1 a F3.

1968 INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P.

3163 GAS LICUADO, N.E.P.

20 [3157 GASLICUADO COMBURENTE, N.E.P.

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se asigna el codigo de clasificacion de los embalajes.
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SISTEMA DIRECCIONAL

Controles periédicos

8) Los recipientes recargables deben superar inspecciones periodicas efectuadas segtn las disposiciones del
6.2.1.6 y 6.2.3.5 respectivamente.

9) Si en las disposiciones particulares no figura ninguna disposicion especial para determinadas materias, las
inspecciones periddicas deberan tener lugar:

a) Cada 5 afios para los recipientes destinados al transporte de gases de los codigos de clasificacion 1T,
ITF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F y 4TC;

b) Cada 5 afos para los recipientes a presion destinados al transporte de materias de otras clases;
c¢) Cada 10 afios para los recipientes destinados al transporte de gases de los codigos de clasificacion 1A,
10, IF, 2A,20 y 2F.

Como derogacion al presente parrafo, las inspecciones periodicas de los recipientes a presion de materiales
compuestos deberan efectuarse a intervalos determinados por la autoridad competente o el organismo
designado por esta autoridad que haya expedido la aprobacion de tipo.

Disposiciones especiales de embalaje

10) Compatibilidad con el material

a:  Los recipientes a presion de aleacion de aluminio no deben ser utilizados;

b:  No se admiten las valvulas de cobre;

c:  Las partes metalicas en contacto con el contenido no deberan contener mas del 65% de cobre;
d

Cuando se utilizan recipientes a presion de acero, so6lo aquéllos con la inscripcion H de conformidad
con el 6.2.2.7.4 p) estan autorizados.

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se especifica el periodo de control periddico segun el codigo de clasificacion.

Sistecoin realiza las pertinentes revisiones, retimbrados exigidos pro industria, realizando los diferentes ensayos de estanqueidad,
concentracion, etc.

RECARGAS Y RETIMBRADOS AGENTES EXTINTORES

NLO02000 Retimbrado cilindro 3a 15 L NLO00321 Kg. agente extintor HFC 227 ea
NLO02001 Retimbrado cilindro 27 a 80 L NLO00322 Kg. agente extintor HFC 125
NLO02002 Retimbrado cilindro 100 a 150 L NLO00323 Kg. agente extintor HFC 23
NL002003 Retimbrado cilindro 180 a 240 L NLO00324 Kg. agente extintor NOVEC 1230
NL002004 Kg. de gas operacion trasvase / vaciado NLO00311 Kg. agente extintor CO2
NL002005 Kg. de gas del cliente operacion carga NLOO0331 Kg. agente extintor 1G-01
NLO02006 Vaciar cilindro CO2 / Inertes. NLO00332 Kg. agente extintor 1G-55
NLO02007 Desmontar y comprobar valvula NLO00333 Kg. agente extintor 1G-541
NL002008 Sustituir disco de rotura NLO00334 Kg. agente extintor 1G-100
NL002009 Pintar cilindro
NLO02010 Pintar cilindro con pintura anticorrosion
NLO02011 Granallar cilindro
NL002012 Recargar botellin piloto N2
NL002013 Brida protectora para valvula
NLO02014 Tapon para cilindro CO2
NL002015 Tapon protector para valvula con brida
NLOO2016 Tapon protector para va\VLJ}a con solenoide

lateral con brida




