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STC-ILP
Válvula STC-ILP

La Válvula STC-ILP ha sido diseñada para ser la válvula más completa dentro de su categoría.

Posibilidades de funcionamiento: 
Fireline (autopresurizable)
Eléctrico

Complementos:
Disparo Manual en ambas categorías de funcionamiento
Presostato
Manómetro con presostato
Indicador de activación

FIRELINE
AUTOPRESURIZABLE



67

Válvula STC-ILP

COMPONENTES DEL SISTEMA

1 Herraje

2 Cilindro (Inox)

3 Manómetro

4 Protector Manómetro

5 Cuerpo Válvula ILP

6 Disparo Manual

7 Anilla

8 Conector Fireline

9 Tubo Fireline

10 Válvula de corte descarga

11 Latiguillo de descarga

12 Tubería

13 Difusor

14 Final de línea

15 Manómetro

16
Leva activación/autopresuri-

zación

17 Contactor activación

SISTEMA INDIRECTO CON FIRELINE
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STC-HERRAJES
Herrajes

Herrajes realizados en acero con pintura en polvo. Diseño adaptable a cada botella. Diseños individuales por volúmenes. 
Configuración de 1-2-3-4 botellas. Fácil montaje. Diseño robusto.

El Herraje se compone de dos formas simétricas que 
apretan la botella. Éstas, se cierran a trevás de varillas 
roscadas con tuercas remachables y tuercas. El anclaje a 
la pared se hace mediante tornillos Hilti.
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STC-JAULAS
Jaulas

Jaulas realizadas en perfil galvanizado para sistema de pesaje mecánico, electrónico, cabinados y sistemas anclados al suelo.
Sistema compuesto  de laterales y travesaños que se unen a través de escuadras atornilladas y pletinas. Todos los perfiles incorporan tapón 
protector. Estructura rápida de montar y robusta.
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STC-DIRECCIONAL
Sistema direccional

Los sistemas direccionales de extinción de incendios permiten optimizar el coste de sistemas que protegen dos o más salas ya que gracias 
a estos sistemas se evita tener que instalar una instalación por cada sala. Para la instalación de estos sistemas no es necesario que todas 
las salas en las que se desea instalar el sistema de extinción sean de igual volumen. Es perfectamente viable proteger salas de diferentes 
volúmenes con un único sistema direccional ya que es posible seleccionar la cantidad de agente extintor que se descarga en el sistema.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1 Conexión Tubería

2 Entrada Gas sistema bicono

3 Antirretorno

4 Salida Gas sistema bicono

5 Contactor

6 Pistón

7 Tubería válvula

8 Soportación válvula

9 Accionamiento manual

10 Eje pistón

11 Conexión colector

Sisrema direccional C02, cuatro riesgos, mismo 
volumen; único botellín piloto. Válvulas solenoide 
con disparo manual a través de un by-pass.
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STC-227
Sistema direccional STC-227, cuatro riesgos, 
mismo volumen; un botellín piloto por cada sala. 

STC-227
Sistema direccional STC-227, riesgos 
diferentes, mismo volumen; un botellín piloto 
por cada sala. 

Sistema Direccional

STC-227
Sistema direccional STC-227, cuatro riesgos, 
mismo volumen; único botellín piloto. Válvulas 
solenoide con disparo manual a través de un 
by-pass.
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HFC125

STC-INERTE
Sistema direccional STC-Inerte con restrictor, 
cuatro riesgos, mismo volumen; un botellín 
piloto por cada sala. 

STC-INERTE
Sistema direccional STC-Inerte con reductor 
de presión; cuatro riesgos, mismo volumen; un 
botellín piloto por cada sala. 

STC-1230
Sistema direccional STC-1230; cuatro riesgos, 
mismo volumen; un botellín piloto por cada sala. 

Sistema direccional disponible también para agua nebulizada. STC-H20.

Sistema direccional


