6’- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS B.LE. 25 mm. UNE - EN 671-1

Mod.COMPAC R Ref. BIE2SCOMPACR
Mod.COMPAC RT45 Ref. BIE2SCOMPACRT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL -l‘f"u-

T45

I

H 700 A 560 F 243

(Dimensiones en mm.)

CRALBCABBL

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera  Rotex  Espiroflex  Guiman  Glide  Valvula Loca Multiblend

| Formato de configuracion vertical.

| Armario formado por cajén empotramiento y frontal extraible con marco plano.

| Cajén de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.

| Puerta encastrada conformado Multiblend con VISOR en ABS.

| Puerta fabricada en chapa de Acero.

| Marco Tapajuntas plano fabricado en chapa de Acero.

| Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.

| Sistema ROTEX para alimentacion de la BIE.

| Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentacién de BIE.

| Carrete fijo Eacisystem con alimentacion axial.

| Devanadera en termoplastico copolimero segiin ISO 4892-2 (*).

| 9 Posibles entradas de alimentacién.

| Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra " (& 10 mm.).

| Sistema Guiman para orientacién y deslizamiento de manguera.

| 20 m. manguera semirrigida @ 25 mm. EN-694.

| Pipeta-codo para sustitucion rdpida de manguera.

| Vélvula Unién Loca de bola |” en latdbn cromado.

| Desmultiplicador para accionamiento de valvula, con arrastre metdlico.

| Manémetro escala O - 16 kg./cm2. Rosca [/4".

| Vialvula de corte en latdon cromado para manémetro. Rosca |/4".

| Posibilidad de instalacion con toma adicional.

Color predeterminado RAL 3000 ﬁ
Color opcional RAL 9010 e

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACION EMPOTRAMIENTO

0: 710 0: 570 G: 255
@ rronTAL ExTRABLE EERLN

0 — 760 e — 620 ) )
(Dimensiones en mm.)

(*) Resistencia UV exposicién a fuentes luminosas de arco de Xenén
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=2 BocAS DE INCENDIO EQUIPADAS B.LE. 25 mm. UNE - EN 671-1 BIE25COMPACR

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACION: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

CONFIGURACION DE TOMA ADICIONAL

| Toma adicional de 45 mm. en latén Ref. TAD

| Valvula de asiento en latébn cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.
| Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U
| Tapén Barcelona DN @ 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U @

| PARA CONEXION A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

| Valvula Unién Loca de bola |” en latén cromado.

| Desmultiplicador para accionamiento de valvula, con arrastre metélico.

| Manémetro escala0 = | 6 kg./cm2. Rosca | /4",

| Valvula de corte en laton cromado para manémetro. Rosca |/4”.

@ Producto Certificado por AENOR , segtin norma UNE 23400

0 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR
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