
Mod. LVC45LFLANZA VARIOCAL 45 mm. en latón sin racor.

LANZASsistemas contra incendios

NOTA: Las Lanzas V45, son probadas de forma unitaria, sometiéndolas a una presión de 20 bares durante 1 minuto.
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Ø 67 mm.

Ø 53 mm.

Cuerpo fundido de Latón cromado EN-1982,

según norma UNE 5705-65

Cierre mediante cono vulcanizado.

Peso: 1.010 grs.

Características funcionales, caudal y alcance:

ENTRADA manguera         SALIDA lanza LITROS

4 kgr 3,6 kgr 190 l/min

2 kgr 1,8 kgr 133 l/min         

El alcance real a 2 Kg. presión de entrada manguera 15Mts: 

16.4mts alcance real  /  14.76mts alcance eficaz

(CB753S) 



Racores para  Mod. LVC45LFLANZA VARIOCAL 45 mm

sistemas contra incendios

RACOR BARCELONA       Mod. ROSCA  INTERIOR

REFERENCIAØ NOMINAL ROSCA

RI 45AF

RI 45U

1 ½”

RACOR STORZ Mod. ROSCA  INTERIOR

REFERENCIAØ NOMINAL W TIPO DE ROSCA

RIS 381121 ½”38 52

RACOR GUILLEMIN        Mod. ROSCA  INTERIOR

RI 45LFP1 ½”

MATERIAL

1 ½”

45 mm.

45 mm.

45 mm.

ALUMINIO FUNDIDO

ALUMINIO ESTAMPADO

LATÓN PULIDO

REFERENCIAØ NOMINAL ROSCA

01ISAL0401 ½”

MATERIAL

40 mm. ALUMINIO

LANZAS

R

W

RIS 521121 ½”52C 66


